
SERBATOI
ACCIAIO INOX

stainless steel tanks
cuverie en acier inox

depositos en acero inox
edelstahl-behälter

marchisio
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FS

AISI 304
AISI 316 (optional)

Spessore vedi tabella
------------------------------------

Tickness see datasheet

Saldature TIG
------------------------------------

TIG Welding

Accessori su richiesta
------------------------------------
Optional on request



Caratteristiche tecniche
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- Scarico parziale con valvola
- Fondo conico - F spessore 
fondo
- Piedi inox saldati - HP altezza 
piedi
- Scarico totale con valvola
- Chiusino superiore 
- Tetto inox - T spessore tetto

ITALIANO ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL DEUTSCH

- Rartial drain with valve 
- Conical bottom - F bottom 
thickness
- Welded s/s legs- HP legs 
height
- Total drain with valve
- Upper lid 
- Roof in s/s - T roof thickness

- Tirage au clair avec vanne 
- Fond bombé avec puissard- F 
epaisseur du fond
- Pieds inox soudé - HP hauteur 
des pies
- Vidange totale avec vanne
- Trappe superieure 
- Toit inox AISI 316 - T epais-
seur du toit

- Escape parcial con valvula
- Fondo conico - F espesor delo 
fondo
-  Patas en acero inox solda-
dos- HP altura de las pies
- Escapa total con valvula
- Tapa superior 
- Tejado en acero inox - T 
espessor de tejado

- Klar-und Restablauf mit 
Kugelhahn 
- Konischer Boden - F starke 
des beden
- Angeschweisste Inox-Stützen- 
HP hohe fube
- Restablauf mit Klappenventil
- Domdeckel 
- Dach in Inox - T starke des 
dach

equipaggiamenti - equipment - équipement - equipamiento - Ausrüstung

LT 
Nominale

LT 
Eff ettivo

Ø 
serbatoio

mm

HV
mm

Piedi
n°

Piedi HP
mm

H Totale
mm

F 
spessore

mm

T
spessore

mm

V
spessore

mm

FB 
spessore

mm

FS 
spessore

mm

300 301 650 850 3 330 1430 1,2 1,2 0,7 - -
350 351 650 1000 3 330 1580 1,2 1,2 0,7 - -

450A 450 650 1300 3 330 1880 1,2 1,2 0,7 - -
450B 474 790 900 3 400 1550 1,2 1,2 0,7 - -
550 572 790 1100 3 400 1750 1,2 1,2 0,7 - -
650 670 790 1300 3 400 1950 1,2 1,2 0,8 - -
750 768 790 1500 3 400 2150 1,2 1,2 0,8 - -
1000 1096 1000 1300 3 400 1975 1,5 1,2 0,8 1,5 -
1600 1645 1000 2000 3 400 2675 1,5 1,2 1 1,5 -
2100 2038 1000 2600 3 400 3275 1,5 1,2 1 1,5 -
1700 1789 1190 1500 3 400 2195 1,5 1,2 1 1,5 -
2300 2345 1190 2000 3 400 2695 1,5 1,2 1 1,5 -
2500 2623 1190 2250 3 400 2945 1,5 1,2 1 1,5 -
3000 2901 1190 2500 3 400 3195 1,5 1,2 1 1,5 -
3500 3457 1190 3000 3 400 3695 1,5 1,2 1 1,5 -
3400 3469 1430 2000 3 500 2865 2 1,5 1,5 1,5 1,5
4200 4272 1430 2500 3 500 3365 2 1,5 1,5 1,5 1,5
5000 5074 1430 3000 3 500 3865 2 1,5 1,5 1,5 1,5
4300 4368 1600 2000 3 500 2880 2 1,5 1,5 1,5 1,5
5300 5373 1600 2500 3 500 3380 2 1,5 1,5 1,5 1,5
6300 6378 1600 3000 3 500 3880 2 1,5 1,5 1,5 1,5
5500 5559 1800 2000 4 500 2900 2 1,5 1,5 1,5 1,5
6200 6195 1800 2250 4 500 3150 2 1,5 1,5 1,5 1,5
7000 6831 1800 2500 4 500 3400 2 1,5 1,5 1,5 1,5

7500A 7467 1800 2750 4 500 3650 2 1,5 1,5 1,5 1,5
8000 8102 1800 3000 4 500 3900 2 1,5 1,5 1,5 1,5

7500B 8498 2100 2250 5 625 3405 3 2 1,5 1,5 1,5
10000A 11093 2100 3000 5 625 4155 3 2 1,5 1,5 1,5
12500A 13688 2100 3750 5 625 4905 3 2 1,5 1,5 1,5
11500 11608 2230 2750 5 625 3920 3 2 2 2 2

12500M 12584 2230 3000 5 625 4170 3 2 2 2 2
16000 16488 2230 4000 5 625 5170 3 2 2 2 2

22000A 22344 2230 5500 5 625 6670 3 2 2 2 2
10000B 11394 2420 2250 5 625 3435 3 2 2 2 2
12500B 13694 2420 2750 5 625 3935 3 2 2 2 2
15000A 17144 2420 3500 5 625 4685 3 2 2 2 2
20000A 21744 2420 4500 6 625 5685 3 2 2 2 2
25000A 26344 2420 5500 6 625 6685 3 2 2 2 2
15000B 17075 2590 3000 5 625 4205 3 2 2 2 2
20000B 22341 2590 4000 6 625 5205 3 2 2 2 2
25000B 27607 2590 5000 6 625 6205 3 2 2 2 2
30000A 30240 2590 5500 6 625 6705 3 2 2 2 2
22000B 23140 3000 3000 7 750 4370 3 2 2 2 2
30000B 30205 3000 4000 7 750 5370 3 2 2 2 2
33000 33738 3000 4500 7 750 5870 3 2 2 2 2
40000 40803 3000 5500 8 750 6870 3 2 2 2 2

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Modello STOBP

FB

AISI 304
AISI 316 (optional)

Spessore vedi tabella
------------------------------------

Tickness see datasheet

Saldature TIG
------------------------------------

TIG Welding

Accessori su richiesta
------------------------------------
Optional on request



Caratteristiche tecniche
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- Scarico parziale con valvola
- Fondo bombato con pozzetto - 
F spessore fondo
- Piedi inox saldati - HP altezza 
piedi
- Scarico totale con valvola
- Chiusino superiore 
- Tetto inox - T spessore tetto

ITALIANO ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL DEUTSCH

- Rartial drain with valve 
- Roundly shape bottom with 
pocket- F bottom thickness
- Welded s/s legs- HP legs 
height
- Total drain with valve
- Upper lid 
- Roof in s/s - T roof thickness

- Tirage au clair avec vanne 
- Fond bombé avec puissard - F 
epaisseur du fond
- Pieds inox soudé -  HP hau-
teur des pies
- Vidange totale avec vanne
- Trappe superieure 
- Toit inox AISI 316 - T epais-
seur du toit

- Escape parcial con valvula
- Fondo combado con pozuelo - 
F espesor delo fondo
- Patas en acero inox soldados- 
HP altura de las pies
- Escapa total con valvula
- Tapa superior 
- Tejado en acero inox - T 
espessor de tejado

- Klar-und Restablauf mit 
Kugelhahn 
- Krumm boden mit kgelhahn- F 
starke des beden
- Angeschweisste Inox-Stützen- 
HP hohe fube
- Restablauf mit Klappenventil
- Domdeckel 
- Dach in Inox - T starke des 
dach

equipaggiamenti - equipment - équipement - equipamiento - Ausrüstung

LT 
Nominale

LT 
Eff ettivo

Ø 
serbatoio

mm

HV
mm

Piedi
n°

Piedi HP
mm

H Totale
mm

F 
spessore

mm

T
spessore

mm

V
spessore

mm

FB 
spessore

mm

300 301 650 850 3 330 1430 1,2 1,2 0,7 -
350 351 650 1000 3 330 1580 1,2 1,2 0,7 -

450A 450 650 1300 3 330 1880 1,2 1,2 0,7 -
450B 474 790 900 3 400 1550 1,2 1,2 0,7 -
550 572 790 1100 3 400 1750 1,2 1,2 0,7 -
650 670 790 1300 3 400 1950 1,2 1,2 0,8 -
750 768 790 1500 3 400 2150 1,2 1,2 0,8 -
1000 1096 1000 1300 3 400 1975 1,2 1,2 0,8 1,5
1600 1645 1000 2000 3 400 2675 1,2 1,2 1 1,5
2100 2038 1000 2600 3 400 3275 1,2 1,2 1 1,5
1700 1789 1190 1500 3 400 2195 1,5 1,2 1 1,5
2300 2345 1190 2000 3 400 2695 1,5 1,2 1 1,5
2500 2623 1190 2250 3 400 2945 1,5 1,2 1 1,5
3000 2901 1190 2500 3 400 3195 1,5 1,2 1 1,5
3500 3457 1190 3000 3 400 3695 1,5 1,2 1 1,5

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Modello STOIP

AISI 304
AISI 316 (optional)

Spessore vedi tabella
------------------------------------

Tickness see datasheet

Saldature TIG
------------------------------------

TIG Welding

Accessori su richiesta
------------------------------------
Optional on request

FB

FS



Caratteristiche tecniche
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- Scarico parziale con valvola
- Fondo piano inclinato- F spes-
sore fondo
- Piedi inox saldati - HP altezza 
piedi
- Scarico totale con valvola
- Chiusino superiore 
- Tetto inox - T spessore tetto

ITALIANO ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL DEUTSCH

- Rartial drain with valve 
- Inclined plain bottom - F 
bottom thickness
- Welded s/s legs- HP legs 
height
- Total drain with valve
- Upper lid 
- Roof in s/s - T roof thickness

- Tirage au clair avec vanne 
- Fond plat inclineè - F epais-
seur du fond
- Pieds inox soudé -  HP hau-
teur des pies
- Vidange totale avec vanne
- Trappe superieure 
- Toit inox AISI 316 - T epais-
seur du toit

- Escape parcial con valvula
- Despacio inclinado - F espe-
sor delo fondo
- Patas en acero inox soldados- 
HP altura de las pies
- Escapa total con valvula
- Tapa superior 
- Tejado en acero inox - T 
espessor de tejado

- Klar-und Restablauf mit 
Kugelhahn 
- Neigt Langsam boden -  F 
starke des beden
- Angeschweisste Inox-Stützen- 
HP hohe fube
- Restablauf mit Klappenventil
- Domdeckel 
- Dach in Inox - T starke des 
dach

equipaggiamenti - equipment - équipement - equipamiento - Ausrüstung

LT 
Nominale

LT 
Eff ettivo

Ø 
serbatoio

mm

HV
mm

Piedi
n°

Piedi HP
mm

H Totale
mm

F 
spessore

mm

T
spessore

mm

V
spessore

mm

FB 
spessore

mm

FS 
spessore

mm

1000 1054 1000 1300 3 400 1975 2 1,2 0,8 1,5 -
1600 1604 1000 2000 3 400 2675 2 1,2 1 1,5 -
2100 2075 1000 2600 3 400 3275 2 1,2 1 1,5 -
1700 1719 1190 1500 3 400 2195 2 1,2 1 1,5 -
2300 2275 1190 2000 3 400 2695 2 1,2 1 1,5 -
2500 2553 1190 2250 3 400 2945 2 1,2 1 1,5 -
3000 2831 1190 2500 3 400 3195 2 1,2 1 1,5 -
3500 3387 1190 3000 3 400 3695 2 1,2 1 1,5 -
3400 3350 1430 2000 3 500 2865 2 1,5 1,5 1,5 1,5
4200 4152 1430 2500 3 500 3365 2 1,5 1,5 1,5 1,5
5000 4955 1430 3000 3 500 3865 2 1,5 1,5 1,5 1,5
4300 4200 1600 2000 3 500 2880 2 1,5 1,5 1,5 1,5
5300 5205 1600 2500 3 500 3380 2 1,5 1,5 1,5 1,5
6300 6210 1600 3000 3 500 3880 2 1,5 1,5 1,5 1,5
5500 5320 1800 2000 4 500 2900 2 1,5 1,5 1,5 1,5
6200 5956 1800 2250 4 500 3150 2 1,5 1,5 1,5 1,5
7000 6592 1800 2500 4 500 3400 2 1,5 1,5 1,5 1,5

7500A 7227 1800 2750 4 500 3650 2 1,5 1,5 1,5 1,5
8000 7863 1800 3000 4 500 3900 2 1,5 1,5 1,5 1,5

7500B 8117 2100 2250 5 625 3405 3 2 1,5 1,5 1,5
10000A 10712 2100 3000 5 625 4155 3 2 1,5 1,5 1,5
12500A 13307 2100 3750 5 625 4905 3 2 1,5 1,5 1,5
11500 11004 2230 2750 5 625 3920 3 2 2 2 2

12500M 11980 2230 3000 5 625 4170 3 2 2 2 2
16000 15884 2230 4000 5 625 5170 3 2 2 2 2

22000A 21739 2230 5500 5 625 6670 3 2 2 2 2
10000B 10810 2420 2250 5 625 3435 3 2 2 2 2
12500B 13110 2420 2750 5 625 3935 3 2 2 2 2
15000A 16560 2420 3500 5 625 4685 3 2 2 2 2
20000A 21160 2420 4500 6 625 5685 3 2 2 2 2
25000A 25760 2420 5500 6 625 6685 3 2 2 2 2
15000B 16352 2590 3000 5 625 4205 3 2 2 2 2
20000B 21618 2590 4000 6 625 5205 3 2 2 2 2
25000B 26884 2590 5000 6 625 6205 3 2 2 2 2
30000A 29517 2590 5500 6 625 6705 3 2 2 2 2
22000B 21673 3000 3000 7 750 4370 3 2 2 2 2
30000B 28738 3000 4000 7 750 5370 3 2 2 2 2
33000 32271 3000 4500 7 750 5870 3 2 2 2 2
40000 39336 3000 5500 8 750 6870 3 2 2 2 2

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---



Stoccaggi

T

V

F

STOIPU

H

h 
v

H
 T

O
T

h 
p

Modello STOIP

AISI 304
AISI 316 (optional)

Spessore vedi tabella
------------------------------------

Tickness see datasheet

Saldature TIG
------------------------------------

TIG Welding

Accessori su richiesta
------------------------------------
Optional on request

FB

FS



Caratteristiche tecniche
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- Scarico parziale con valvola
- Fondo piano inclinato- F spes-
sore fondo
- Piedi inox saldati - HP altezza 
piedi
- Scarico totale con valvola
- Chiusino superiore 
- Tetto inox - T spessore tetto
- Portella rettangolare 530x420
- Portella ovale

ITALIANO ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL DEUTSCH

- Partial drain with valve 
- Inclined plain bottom - F 
bottom thickness
- Welded s/s legs- HP legs 
height
- Total drain with valve
- Upper lid 
- Roof in s/s - T roof thickness
- Rectangular manhole 530x420
- Oval manhole

- Tirage au clair avec vanne 
- Fond plat inclineè - F epais-
seur du fond
- Pieds inox soudé -  HP hau-
teur des pies
- Vidange totale avec vanne
- Trappe superieure 
- Toit inox AISI 316 - T epais-
seur du toit
- Porte rectangulaire 530x420
- Porte ovale

- Escape parcial con valvula
- Despacio inclinado - F espe-
sor delo fondo
- Patas en acero inox soldados- 
HP altura de las pies
- Escapa total con valvula
- Tapa superior 
- Tejado en acero inox - T 
espessor de tejado
- Puerta rectangular 530x420
- Puerta ovale

- Klar-und Restablauf mit 
Kugelhahn 
- Neigt Langsam boden -  F 
starke des beden
- Angeschweisste Inox-Stützen- 
HP hohe fube
- Restablauf mit Klappenventil
- Domdeckel 
- Dach in Inox - T starke des 
dach
- Rechteckinged mannloch 
530x420
- Oavales mannloch

equipaggiamenti - equipment - équipement - equipamiento - Ausrüstung

LT 
Nominale

LT 
Eff ettivo

Ø 
serbatoio

mm

HV
mm

Piedi
n°

Piedi HP
mm

H Totale
mm

F 
spessore

mm

T
spessore

mm

V
spessore

mm

FB 
spessore

mm

FS 
spessore

mm

1700 1719 1190 1500 3 400 2195 2 1,2 1 1,5 -
2300 2275 1190 2000 3 400 2695 2 1,2 1 1,5 -
2500 2553 1190 2250 3 400 2945 2 1,2 1 1,5 -
3000 2831 1190 2500 3 400 3195 2 1,2 1 1,5 -
3500 3387 1190 3000 3 400 3695 2 1,2 1 1,5 -
3400 3350 1430 2000 3 500 2865 2 1,5 1,5 1,5 1,5
4200 4152 1430 2500 3 500 3365 2 1,5 1,5 1,5 1,5
5000 4955 1430 3000 3 500 3865 2 1,5 1,5 1,5 1,5
4300 4200 1600 2000 3 500 2880 2 1,5 1,5 1,5 1,5
5300 5205 1600 2500 3 500 3380 2 1,5 1,5 1,5 1,5
6300 6210 1600 3000 3 500 3880 2 1,5 1,5 1,5 1,5
5500 5320 1800 2000 4 500 2900 2 1,5 1,5 1,5 1,5
6200 5956 1800 2250 4 500 3150 2 1,5 1,5 1,5 1,5
7000 6592 1800 2500 4 500 3400 2 1,5 1,5 1,5 1,5

7500A 7227 1800 2750 4 500 3650 2 1,5 1,5 1,5 1,5
8000 7863 1800 3000 4 500 3900 2 1,5 1,5 1,5 1,5

7500B 8117 2100 2250 5 625 3405 3 2 1,5 1,5 1,5
10000A 10712 2100 3000 5 625 4155 3 2 1,5 1,5 1,5
12500A 13307 2100 3750 5 625 4905 3 2 1,5 1,5 1,5
11500 11004 2230 2750 5 625 3920 3 2 2 2 2

12500M 11980 2230 3000 5 625 4170 3 2 2 2 2
16000 15884 2230 4000 5 625 5170 3 2 2 2 2

22000A 21739 2230 5500 5 625 6670 3 2 2 2 2
10000A 10810 2420 2250 5 625 3435 3 2 2 2 2
12500B 13110 2420 2750 5 625 3935 3 2 2 2 2
15000A 16560 2420 3500 5 625 4685 3 2 2 2 2
20000A 21160 2420 4500 6 625 5685 3 2 2 2 2
25000A 25760 2420 5500 6 625 6685 3 2 2 2 2
15000B 16352 2590 3000 5 625 4205 3 2 2 2 2
20000B 21618 2590 4000 6 625 5205 3 2 2 2 2
25000B 26884 2590 5000 6 625 6205 3 2 2 2 2
30000A 29517 2590 5500 6 625 6705 3 2 2 2 2
22000B 21673 3000 3000 7 750 4370 3 2 2 2 2
30000B 28738 3000 4000 7 750 5370 3 2 2 2 2
33000 32271 3000 4500 7 750 5870 3 2 2 2 2
40000 39336 3000 5500 8 750 6870 3 2 2 2 2

30000B 28738 3000 4000 7 750 5370 3 2 2 2 2
33000 32271 3000 4500 7 750 5870 3 2 2 2 2
40000 39336 3000 5500 8 750 6870 3 2 2 2 2

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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AISI 304
AISI 316 (optional)

Spessore vedi tabella
------------------------------------

Tickness see datasheet

Saldature TIG
------------------------------------

TIG Welding

Accessori su richiesta
------------------------------------
Optional on request
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Caratteristiche tecniche
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- Scarico parziale con valvola
- Fondo conico - F spessore 
fondo
- Piedi inox saldati - HP altezza 
piedi
- Scarico totale con valvola
- Chiusino superiore 
- Tetto inox - T spessore tetto

ITALIANO ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL DEUTSCH

- Rartial drain with valve 
- Conical bottom - F bottom 
thickness
- Welded s/s legs- HP legs 
height
- Total drain with valve
- Upper lid 
- Roof in s/s - T roof thickness

- Tirage au clair avec vanne 
- Fond bombé avec puissard- F 
epaisseur du fond
- Pieds inox soudé -  HP hau-
teur des pies
- Vidange totale avec vanne
- Trappe superieure 
- Toit inox AISI 316 - T epais-
seur du toit

- Escape parcial con valvula
- Fondo conico - F espesor delo 
fondo
-  Patas en acero inox solda-
dos- HP altura de las pies
- Escapa total con valvula
- Tapa superior 
- Tejado en acero inox - T 
espessor de tejado

- Klar-und Restablauf mit 
Kugelhahn 
- Konischer Boden - F starke 
des beden
- Angeschweisste Inox-Stützen- 
HP hohe fube
- Restablauf mit Klappenventil
- Domdeckel 
- Dach in Inox - T starke des 
dach

equipaggiamenti - equipment - équipement - equipamiento - Ausrüstung

LT 
Nominale

LT 
Eff ettivo

Ø 
serbatoio

mm

HV
mm

Piedi
n°

Piedi HP
mm

H Totale
mm

F 
spessore

mm

T
spessore

mm

V
spessore

mm

FB 
spessore

mm

FS 
spessore

mm

1000 1096 1000 1300 3 500 2075 1,5 1,2 0,8 1,5 -
1600 1645 1000 2000 3 500 2775 1,5 1,2 1 1,5 -
2100 2038 1000 2600 3 500 3375 1,5 1,2 1 1,5 -
1700 1789 1190 1500 3 500 2295 1,5 1,2 1 1,5 -
2300 2345 1190 2000 3 500 2795 1,5 1,2 1 1,5 -
3000 2901 1190 2500 3 500 3295 1,5 1,2 1 1,5 -
3500 3457 1190 3000 3 500 3795 1,5 1,2 1 1,5 -
3400 3469 1430 2000 3 500 2865 2 1,5 1,5 1,5 1,5
4200 4272 1430 2500 3 500 3365 2 1,5 1,5 1,5 1,5
5000 5074 1430 3000 3 500 3865 2 1,5 1,5 1,5 1,5
4300 4368 1600 2000 3 500 2880 2 1,5 1,5 1,5 1,5
5300 5373 1600 2500 3 500 3380 2 1,5 1,5 1,5 1,5
6300 6378 1600 3000 3 500 3880 2 1,5 1,5 1,5 1,5
5500 5559 1800 2000 4 500 2900 2 1,5 1,5 1,5 1,5
6200 6195 1800 2250 4 500 3150 2 1,5 1,5 1,5 1,5
7000 6831 1800 2500 4 500 3400 2 1,5 1,5 1,5 1,5

7500A 7467 1800 2750 4 500 3650 2 1,5 1,5 1,5 1,5
8000 8102 1800 3000 4 500 3900 2 1,5 1,5 1,5 1,5

7500B 8498 2100 2250 5 625 3405 3 2 1,5 1,5 1,5
10000A 11093 2100 3000 5 625 4155 3 2 1,5 1,5 1,5
12500A 13688 2100 3750 5 625 4905 3 2 1,5 1,5 1,5
11500 11608 2230 2750 5 625 3920 3 2 2 2 2

12500M 12584 2230 3000 5 625 4170 3 2 2 2 2
16000 16488 2230 4000 5 625 5170 3 2 2 2 2

22000A 22344 2230 5500 5 625 6670 3 2 2 2 2
10000B 11394 2420 2250 5 625 3435 3 2 2 2 2
12500B 13694 2420 2750 5 625 3935 3 2 2 2 2
15000A 17144 2420 3500 5 625 4685 3 2 2 2 2
20000A 21744 2420 4500 6 625 5685 3 2 2 2 2
25000A 26344 2420 5500 6 625 6685 3 2 2 2 2
15000B 17075 2590 3000 5 625 4205 3 2 2 2 2
20000B 22341 2590 4000 6 625 5205 3 2 2 2 2
25000B 27607 2590 5000 6 625 6205 3 2 2 2 2
30000A 30240 2590 5500 6 625 6705 3 2 2 2 2
22000B 23140 3000 3000 7 750 4370 3 2 2 2 2
30000B 30205 3000 4000 7 750 5370 3 2 2 2 2
33000 33738 3000 4500 7 750 5870 3 2 2 2 2
40000 40803 3000 5500 8 750 6870 3 2 2 2 2

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Modello STOX

AISI 304
AISI 316 (optional)

Spessore vedi tabella
------------------------------------

Tickness see datasheet

Saldature TIG
------------------------------------

TIG Welding

Accessori su richiesta
------------------------------------
Optional on request

FB

FS



Caratteristiche tecniche
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- Scarico parziale con valvola
- Fondo conico - F spessore 
fondo
- Piedi inox saldati - HP altezza 
piedi
- Scarico totale con valvola
- Pozzetto scarico totale 
- Tappo decantatore Ø 80 con 
bavetta
- Chiusino superiore 
- Tetto inox - T spessore tetto

ITALIANO ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL DEUTSCH

- Partial drain with valve 
- Conical bottom - F bottom 
thickness
- Welded s/s legs- HP legs 
height
- Total drain with valve
- Sump drain plate on total drain
- Decanting-plug Ø 80 with 
slipway
- Upper lid 
- Roof in s/s - T roof thickness

- Tirage au clair avec vanne 
- Fond bombé avec puissard- F 
epaisseur du fond
-  Pieds inox soudé -  HP hau-
teur des pies
- Vidange totale avec vanne
- Puissard vidange totale
- Bouchons decanteur  Ø 80 
avec bavette
- Trappe superieure 
- Toit inox AISI 316 - T epais-
seur du toit

- Escape parcial con valvula
- Fondo conico - F espesor delo 
fondo
-  Patas en acero inox solda-
dos- HP altura de las pies
- Escapa total con valvula
- Pozo descarga total
- Tapon Ø 80 con babero
- Tapa superior 
- Tejado en acero inox - T 
espessor de tejado

- Klar-und Restablauf mit 
Kugelhahn 
- Konischer Boden - F starke 
des beden
- Angeschweisste Inox-Stützen- 
HP hohe fube
- Restablauf mit Klappenventil
- Versenkter  restablauf 
- Dekantier-stopfen Ø 80 mit 
rutsche
- Domdeckel 
- Dach in Inox - T starke des 
dach

equipaggiamenti - equipment - équipement - equipamiento - Ausrüstung

LT 
Nominale

LT 
Eff ettivo

Ø 
serbatoio

mm

HV
mm

Piedi
n°

Piedi HP
mm

H Totale
mm

F 
spessore

mm

T
spessore

mm

V
spessore

mm

FB 
spessore

mm

FS 
spessore

mm

1000 1096 1000 1300 3 400 1975 1,5 1,2 0,8 1,5 -
1600 1645 1000 2000 3 400 2675 1,5 1,2 1 1,5 -
2100 2038 1000 2600 3 400 3275 1,5 1,2 1 1,5 -
1700 1789 1190 1500 3 400 2195 1,5 1,2 1 1,5 -
2300 2345 1190 2000 3 400 2695 1,5 1,2 1 1,5 -
3000 2901 1190 2500 3 400 3195 1,5 1,2 1 1,5 -
3500 3457 1190 3000 3 400 3695 1,5 1,2 1 1,5 -
3400 3469 1430 2000 3 500 2865 2 1,5 1,5 1,5 1,5
4200 4272 1430 2500 3 500 3365 2 1,5 1,5 1,5 1,5
5000 5074 1430 3000 3 500 3865 2 1,5 1,5 1,5 1,5
4300 4368 1600 2000 3 500 2880 2 1,5 1,5 1,5 1,5
5300 5373 1600 2500 3 500 3380 2 1,5 1,5 1,5 1,5
6300 6378 1600 3000 3 500 3880 2 1,5 1,5 1,5 1,5
5500 5559 1800 2000 4 500 2900 2 1,5 1,5 1,5 1,5
6200 6195 1800 2250 4 500 3150 2 1,5 1,5 1,5 1,5
7000 6831 1800 2500 4 500 3400 2 1,5 1,5 1,5 1,5

7500A 7467 1800 2750 4 500 3650 2 1,5 1,5 1,5 1,5
8000 8102 1800 3000 4 500 3900 2 1,5 1,5 1,5 1,5

7500B 8498 2100 2250 5 625 3405 3 2 1,5 1,5 1,5
10000A 11093 2100 3000 5 625 4155 3 2 1,5 1,5 1,5
12500A 13688 2100 3750 5 625 4905 3 2 1,5 1,5 1,5
11500 11608 2230 2750 5 625 3920 3 2 2 2 2

12500M 12584 2230 3000 5 625 4170 3 2 2 2 2
16000 16488 2230 4000 5 625 5170 3 2 2 2 2

22000A 22344 2230 5500 5 625 6670 3 2 2 2 2
10000B 11394 2420 2250 5 625 3435 3 2 2 2 2
12500B 13694 2420 2750 5 625 3935 3 2 2 2 2
15000A 17144 2420 3500 5 625 4685 3 2 2 2 2
20000A 21744 2420 4500 6 625 5685 3 2 2 2 2
25000A 26344 2420 5500 6 625 6685 3 2 2 2 2
15000B 17075 2590 3000 5 625 4205 3 2 2 2 2
20000B 22341 2590 4000 6 625 5205 3 2 2 2 2
25000B 27607 2590 5000 6 625 6205 3 2 2 2 2
30000A 30240 2590 5500 6 625 6705 3 2 2 2 2
22000B 23140 3000 3000 7 750 4370 3 2 2 2 2
30000B 30205 3000 4000 7 750 5370 3 2 2 2 2
33000 33738 3000 4500 7 750 5870 3 2 2 2 2
40000 40803 3000 5500 8 750 6870 3 2 2 2 2

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---



Stoccaggi
H

 T
O

T

Ø EF.

F

T

h 
v

Modello STOP

AISI 304
AISI 316 (optional)

Spessore vedi tabella
------------------------------------

Tickness see datasheet

Saldature TIG
------------------------------------

TIG Welding

Accessori su richiesta
------------------------------------
Optional on request

FB

FS



Caratteristiche tecniche
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- Scarico parziale con valvola
- Chiusino superiore 
- Tetto inox - T spessore tetto

ITALIANO ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL DEUTSCH

- Partial drain with valve 
- Upper lid 
- Roof in s/s - T roof thickness

- Tirage au clair avec vanne 
- Trappe superieure 
- Toit inox AISI 316 - T epais-
seur du toit

- Escape parcial con valvula
- Tapa superior 
- Tejado en acero inox - T 
espessor de tejado

- Klar-und Restablauf mit 
Kugelhahn 
- Domdeckel 
- Dach in Inox - T starke des 
dach

equipaggiamenti - equipment - équipement - equipamiento - Ausrüstung

LT 
Nominale

LT 
Eff ettivo

Ø 
serbatoio

mm

HV
mm

H Totale
mm

F 
spessore

mm

T
spessore

mm

V
spessore

mm

FB 
spessore

mm

FS 
spessore

mm

300 299 650 850 1120 1 1,2 0,7 - -
350 349 650 1000 1270 1 1,2 0,7 - -

450A 448 650 1300 1570 1 1,2 0,7 - -
450B 468 790 900 1170 1 1,2 0,7 - -
550 566 790 1100 1370 1 1,2 0,7 - -
650 664 790 1300 1570 1 1,2 0,8 - -
750 762 790 1500 1770 1 1,2 0,8 - -
1000 1070 1000 1300 1595 1,2 1,2 0,8 1,5 -
1600 1619 1000 2000 2295 1,2 1,2 1 1,5 -
2100 2090 1000 2600 2895 1,2 1,2 1 1,5 -
1700 1745 1190 1500 1815 1,2 1,2 1 1,5 -
2300 2301 1190 2000 2315 1,2 1,2 1 1,5 -
2500 2579 1190 2250 2565 1,2 1,2 1 1,5 -
3000 2857 1190 2500 2815 1,2 1,2 1 1,5 -
3500 3413 1190 3000 3315 1,2 1,2 1 1,5 -
3400 3396 1430 2000 2400 2 1,5 1,5 1,5 1,5
4200 4198 1430 2500 2900 2 1,5 1,5 1,5 1,5
5000 5001 1430 3000 3400 2 1,5 1,5 1,5 1,5
4300 4264 1600 2000 2415 2 1,5 1,5 1,5 1,5
5300 5269 1600 2500 2915 2 1,5 1,5 1,5 1,5
6300 6274 1600 3000 3415 2 1,5 1,5 1,5 1,5
5200 5412 1800 2000 2435 2 1,5 1,5 1,5 1,5
6000 6047 1800 2250 2685 2 1,5 1,5 1,5 1,5
6500 6683 1800 2500 2935 2 1,5 1,5 1,5 1,5
7200 7319 1800 2750 3185 2 1,5 1,5 1,5 1,5
8000 7955 1800 3000 3435 2 1,5 1,5 1,5 1,5
7500 8263 2100 2250 2815 3 2 1,5 1,5 1,5

10000A 10858 2100 3000 3565 3 2 1,5 1,5 1,5
12500A 13453 2100 3750 4315 3 2 1,5 1,5 1,5
11500 11308 2230 2750 3295 3 2 2 2 2

12500M 12284 2230 3000 3545 3 2 2 2 2
16000 16188 2230 4000 4545 3 2 2 2 2

22000A 22044 2230 5500 6045 3 2 2 2 2
10000B 11033 2420 2250 2845 3 2 2 2 2
12500B 13333 2420 2750 3345 3 2 2 2 2
15000A 16783 2420 3500 4095 3 2 2 2 2
20000A 21383 2420 4500 5095 3 2 2 2 2
25000A 25983 2420 5500 6095 3 2 2 2 2
15000B 16621 2590 3000 3615 3 2 2 2 2
20000B 21886 2590 4000 4615 3 2 2 2 2
25000B 27152 2590 5000 5615 3 2 2 2 2
30000A 29785 2590 5500 6115 3 2 2 2 2
22000B 22415 3000 3000 3620 3 2 2 2 2
30000B 29480 3000 4000 4620 3 2 2 2 2
33000 33012 3000 4500 5120 3 2 2 2 2
40000 40077 3000 5500 6120 3 2 2 2 2

--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---



I nostri numeri
Our facts

25.000 60 100+
EUROPE

NORTH AMERICA ITALY

mq di superfi cie su cui sorge 
lo stabilimento MARCHISIO, di 
cui 10.000 adibiti alla produ-
zione

sqm: the surface of MARCHI-
SIO’s plant, 10.000 which are for 
manufacturing

people (workers and employees)

employés (ouvriers et employés)

encargados (obreros y 
dependientes)

countries where our products 
are distributed

pays, ceux dans lesquels la mar-
que est distribuée

paìses, en los que se distribuye

Länder, in denen wir vertreten 
sind

Mitarbeiter (Arbeiter und 
Angestellte)mq de surfaces sur laquelle se 

dresse l’établissement MARCHI-
SIO, dont 10.000 de fabrication

mq de superfi cie en la cual se 
ha costruido el establecimien-
to MARCHISIO, de los cuales 
10.000 son fabricación

mq Oberfl äche des MARCHISIO 
Werks, 10.000 davon sind 
Produktion

dipendenti paesi in cui è distribuito



Fratelli Marchisio & C. S.p.A
Loc. Armurasse, 1

18026 Pieve di Teco (IM)
Tel. +39 0183 36237

Fax. +39 0183 36038
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