
SERBATOI
ACCIAIO INOX

stainless steel tanks
cuverie en acier inox

depositos en acero inox
edelstahl-behälter

marchisio





Tini e cilindri
Small and usefull



Anatomia di un
cilindro

Maniglia
in plastica

Ruote
pivotanti

Serbatoio a cielo
aperto

Plastic handle

Pivotant wheels

Open top tank



Portfolio
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AISI 304
AISI 316 (optional)

Spessore vedi tabella
------------------------------------

Tickness see datasheet

Saldature TIG
------------------------------------

TIG Welding

Accessori su richiesta
------------------------------------
Optional on request

Modello TINO NUDO



Caratteristiche tecniche
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Boccola saldata senza acces-
sori

ITALIANO ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL DEUTSCH

Welded ferrule without acces-
sories

Machon soude sans acces-
soires

Boccola soldada y sin acces-
sorios

Angeschweisstem Gewinde, 
ohne Zuberhör

LT Nominale LT Effettivo
Ø serbatoio

mm
H Totale

mm
F spessore

mm
V spessore

mm

30 30 384 330 1 0,7
50 56 384 500 1 0,7
80 85 384 750 1 0,7

100A 113 384 1000 1 0,7
100B 106 477 600 1 0,7
150 159 477 900 1 0,7

200A 213 477 1200 1 0,7
200B 214 650 650 1 0,7
250 280 650 850 1 0,7
300 330 650 1000 1 0,7

400A 430 650 1300 1 0,7
400B 438 790 900 1 0,7
500 536 790 1100 1 0,7
600 634 790 1300 1 0,8
700 722 790 1500 1 0,8
750 781 1000 1000 1,2 0,8
1000 1017 1000 1300 1,2 0,8
1500 1566 1000 2000 1,2 1
2000 2037 1000 2600 1,2 1
1600 1662 1190 1500 1,2 1
2150 2218 1190 2000 1,2 1
2500 2506 1190 2250 1,2 1
2800 2775 1190 2500 1,2 1
3400 3331 1190 3000 1,2 1
2300 2463 1430 1500 2 1,5

3000A 3266 1430 2000 2 1,5
4000A 4068 1430 2500 2 1,5
4700 4871 1430 3000 2 1,5

3000B 3085 1600 1500 2 1,5
4000B 4090 1600 2000 2 1,5
5000A 5095 1600 2500 2 1,5
6000 6100 1600 3000 2 1,5

5000B 5174 1800 2000 2 1,5
5600 5810 1800 2250 2 1,5
6200 6446 1800 2500 2 1,5
7000 7082 1800 2750 2 1,5
7500 7717 1800 3000 2 1,5
7500 7907 2100 2250 3 1,5

10000A 10502 2100 3000 3 1,5
12500A 13097 2100 3750 3 1,5
10500 10872 2230 2750 3 2
11500 11847 2230 3000 3 2
15500 15751 2230 4000 3 2
21000 21606 2230 5500 3 2

10000B 10511 2420 2250 3 2
12500B 12811 2420 2750 3 2
15000 16261 2420 3500 3 2
20000 20861 2420 4500 3 2
25000 25461 2420 5500 3 2

--- --- --- --- --- ---

equipaggiamenti - equipment - équipement - equipamiento - Ausrüstung
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Modello CIL

AISI 304
AISI 316 (optional)

Spessore vedi tabella
------------------------------------

Tickness see datasheet

Saldature TIG
------------------------------------

TIG Welding

Accessori su richiesta
------------------------------------
Optional on request



Caratteristiche tecniche
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- Scarico parziale con valvola 
- Coperchio parapolvere inox

ITALIANO ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL DEUTSCH

- Partial drain with valve 
- Anti-dust-cover s/s

- Tirage au clair avec vanne
- Cache pouissiere inox 

- Escape parcial con valvula
- Tapa guarda polvo 

- Klar-und Restablauf mit 
Kugelhahm
- Inox Staubschutzdeckel

LT Nominale LT Effettivo
Ø serbatoio

mm
H Totale

mm
F spessore

mm
V spessore

mm

30 30 384 330 1 0,7
50 56 384 500 1 0,7
80 85 384 750 1 0,7

100A 113 384 1000 1 0,7
100B 106 477 600 1 0,7
150 159 477 900 1 0,7

200A 213 477 1200 1 0,7
200B 214 650 650 1 0,7
250 280 650 850 1 0,7
300 330 650 1000 1 0,7

400A 430 650 1300 1 0,7
400B 438 790 900 1 0,7
500 536 790 1100 1 0,7
600 634 790 1300 1 0,8
700 722 790 1500 1 0,8
750 781 1000 1000 1,2 0,8
1000 1017 1000 1300 1,2 0,8
1500 1566 1000 2000 1,2 1
2000 2037 1000 2600 1,2 1
1600 1662 1190 1500 1,2 1
2150 2218 1190 2000 1,2 1
2500 2506 1190 2250 1,2 1
2800 2775 1190 2500 1,2 1
3400 3331 1190 3000 1,2 1
2300 2463 1430 1500 2 1,5
3000 3266 1430 2000 2 1,5
4000 4068 1430 2500 2 1,5
4700 4871 1430 3000 2 1,5

--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---

equipaggiamenti - equipment - équipement - equipamiento - Ausrüstung
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Modello COR

AISI 304
AISI 316 (optional)

Spessore vedi tabella
------------------------------------

Tickness see datasheet

Saldature TIG
------------------------------------

TIG Welding

Accessori su richiesta
------------------------------------
Optional on request



Caratteristiche tecniche
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- Scarico parziale con valvola 
- Fondo bombato
- Scarico totale con valvola
- Maniglie plastica
- Ruote girevoli

ITALIANO ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL DEUTSCH

- Partial drain with valve 
- Roundly shape bottom
- Total drain with valve
- Plastic handles
- Spinning wheels

- Tirage au clair avec vanne
- Fond bombé
- Vidage totale avec vanne
- Poignees plastique
- Roues tournantes

- Escape parcial con valvula
- Fondo combado
- Escapa total con valvula
- Manijas de plastica
- Ruedas de plastico

- Klar-und Restablauf mit 
Kugelhahm
- Krumm boden
- Restablauf mit Klappenventil
- Drehbare räder
- Plastik griffe

LT Nominale LT Effettivo
Ø serbatoio

mm
HV
mm

H Totale
mm

F spessore
mm

V spessore
mm

50° 58 477 300 470 1 0,7
100° 111 477 600 770 1 0,7
150 173 650 500 670 1,2 0,7

200A 222 650 650 820 1,2 0,7
300A 339 650 1000 1170 1,2 0,7
200B 233 790 450 620 1,2 0,8
300B 331 790 650 820 1,2 0,8
450 454 790 900 1070 1,2 0,8
550 552 790 1100 1270 1,2 0,8
300 290 1000 325 495 1,2 0,8
550 547 1000 650 820 1,2 0,8

--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---

equipaggiamenti - equipment - équipement - equipamiento - Ausrüstung
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Modello CILC

AISI 304
AISI 316 (optional)

Spessore vedi tabella
------------------------------------

Tickness see datasheet

Saldature TIG
------------------------------------

TIG Welding

Accessori su richiesta
------------------------------------
Optional on request



Caratteristiche tecniche
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- Scarico parziale con valvola
- Fondo conico - F spessore 
fondo
- Piedi inox saldati - HP altezza 
piedi
- Scarico totale con valvola
- Coperchio parapolvere inox

ITALIANO ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL DEUTSCH

- Partial drain with val-
ve 	
-  Conical bottom - F bottom 
thickness	
- Welded s/s legs - HP legs 
height	
- Total drain with valve	
- Anti-dust-cover s/s	

- Tirage au clair avec vanne 
- Fond bombé avec puissard - F 
epaisseur du fond
- Pieds inox soudé - HP hauteur 
des pies
- Vidange totale avec vanne
- Cache poussière inox

- Escape parcial con valvula
- Fondo conico - F espesor delo 
fondo
- Patas en acero inox soldados 
HP altura de las pies
- Escapa total con valvula
- Tapa guarda polvo 

- Klar-und Restablauf mit 
Kugelhahn 
- Konischer Boden - F starke 
des beden
- Angeschweisste Inox-Stützen 
HP hohe fube
- Restablauf mit Klappenventil
- Inox Staubschutzdeckel

LT Nominale LT Effettivo
Ø serbatoio

mm
HV
mm

Piedi
n°

Piedi HP
mm

H Totale
mm

F spessore
mm

V spessore
mm

50 57 384 500 3 330 830 1,2 0,7
80 86 384 750 3 330 1080 1,2 0,7

100A 115 384 1000 3 330 1330 1,2 0,7
100B 109 477 600 3 330 930 1,2 0,7
150 162 477 900 3 330 1230 1,2 0,7

200A 216 477 1200 3 330 1530 1,2 0,7
200B 221 650 650 3 330 980 1,2 0,7
250 287 650 850 3 330 1180 1,2 0,7
300 337 650 1000 3 330 1330 1,2 0,7

400A 437 650 1300 3 330 1630 1,2 0,7
400B 451 790 900 3 400 1300 1,2 0,7
500 549 790 1100 3 400 1500 1,2 0,7
600 647 790 1300 3 400 1700 1,2 0,8
700 745 790 1500 3 400 1900 1,2 0,8
750 807 1000 1000 3 400 1400 1,5 0,8
1000 1043 1000 1300 3 400 1700 1,5 0,8
1500 1533 1000 2000 3 400 2400 1,5 1
2000 2063 1000 2600 3 400 3000 1,5 1
1600 1706 1190 1500 3 400 1900 1,5 1
2150 2262 1190 2000 3 400 2400 1,5 1
2500 2540 1190 2250 3 400 2650 1,5 1
2800 2818 1190 2500 3 400 2900 1,5 1
3400 3374 1190 3000 3 400 3400 1,5 1
2300 2537 1430 1500 3 500 2000 2 1,5
3000 3339 1430 2000 3 500 2500 2 1,5
4000 4142 1430 2500 3 500 3000 2 1,5
4700 4944 1430 3000 3 500 3500 2 1,5

--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---

equipaggiamenti - equipment - équipement - equipamiento - Ausrüstung



I nostri numeri
Our facts

25.000 60 100+
EUROPE

NORTH AMERICA ITALY

mq di superficie su cui sorge 
lo stabilimento MARCHISIO, di 
cui 10.000 adibiti alla produ-
zione

sqm: the surface of MARCHI-
SIO’s plant, 10.000 which are for 
manufacturing

people (workers and employees)

employés (ouvriers et employés)

encargados (obreros y 
dependientes)

countries where our products 
are distributed

pays, ceux dans lesquels la mar-
que est distribuée

paìses, en los que se distribuye

Länder, in denen wir vertreten 
sind

Mitarbeiter (Arbeiter und 
Angestellte)mq de surfaces sur laquelle se 

dresse l’établissement MARCHI-
SIO, dont 10.000 de fabrication

mq de superficie en la cual se 
ha costruido el establecimien-
to MARCHISIO, de los cuales 
10.000 son fabricación

mq Oberfläche des MARCHISIO 
Werks, 10.000 davon sind 
Produktion

dipendenti paesi in cui è distribuito



Fratelli Marchisio & C. S.p.A
Loc. Armurasse, 1

18026 Pieve di Teco (IM)
Tel. +39 0183 36237

Fax. +39 0183 36038
info@fratellimarchisio.com

marchisio


