
MACCHINE
ENOLOGICHE

PROFESSIONALI
stainless steel tanks

cuverie en acier inox
depositos en acero inox

edelstahl-behälter

marchisio





Ricevimento
3. Tavoli in acciaio inox



Ricevimento
Modello TSG/A/P

Tutto in acciaio inox
oppure con piano

in polietilene
Certificato CEDisponibile anche

con alzatina Sottopiano grigliato

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello

TSG1000 1000x700x900
TSG1200 1200x700x900
TSG1400 1400x700x900
TSG1500 1500x700x900
TSG1600 1600x700x900
TSG1800 1800x700x900
TSG2000 2000x700x900
TSG2200 2200x700x900
TSG2400 2400x700x900
TSG2500 2500x700x900
TSG2600 2600x700x900
TSG2800 2800x700x900
TSG2900 2900x700x900

--- ---

Codice Modello

TSGA1000 1000x700x900
TSGA1200 1200x700x900
TSGA1400 1400x700x900
TSGA1500 1500x700x900
TSGA1600 1600x700x900
TSGA1800 1800x700x900
TSGA2000 2000x700x900
TSGA2200 2200x700x900
TSGA2400 2400x700x900
TSGA2500 2500x700x900
TSGA2600 2600x700x900
TSGA2800 2800x700x900
TSGA2900 2900x700x900

--- ---

Codice Modello

TSGP1000 1000 x 700 x 900h
TSGP1200 1200 x 700 x 900h
TSGP1400 1400 x 700 x 900h
TSGP1500 1500 x 700 x 900h
TSGP1600 1600 x 700 x 900h
TSGP1800 1800 x 700 x 900h
TSGP2000 2000 x 700 x 900h
TSGP2200 2200 x 700 x 900h
TSGP2400 2400 x 700 x 900h
TSGP2500 2500 x 700 x 900h
TSGP2600 2600 x 700 x 900h
TSGP2800 2800 x 700 x 900h
TSGP2900 2900 x 700 x 900h

--- ---

piano normale

piano con alzatina

piano in polietilene con alzatina



Ricevimento
Modello TSL/A

Tutto in acciaio inox Certificato CEDisponibile anche
con alzatina Sottopiano liscio

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello

TSL700 700x700x900
TSL800 800x700x900
TSL900 900x700x900
TSL1000 1000x700x900
TSL1100 1100x700x900
TSL1200 1200x700x900
TSL1300 1300x700x900
TSL1400 1400x700x900
TSL1500 1500x700x900
TSL1600 1600x700x900
TSL1700 1700x700x900
TSL1800 1800x700x900
TSL1900 1900x700x900
TSL2000 2000x700x900

--- ---

Codice Modello

TSLA700 700x700x900
TSLA800 800x700x900
TSLA900 900x700x900
TSLA1000 1000x700x900
TSLA1100 1100x700x900
TSLA1200 1200x700x900
TSLA1300 1300x700x900
TSLA1400 1400x700x900
TSLA1500 1500x700x900
TSLA1600 1600x700x900
TSLA1700 1700x700x900
TSLA1800 1800x700x900
TSLA1900 1900x700x900
TSLA2000 2000x700x900

--- ---

piano normale

piano con alzatina



Ricevimento
Modello TAA/A/P

Tutto in acciaio inox
oppure con piano

in polietilene
Certificato CEDisponibile anche

con alzatina Sottopiano liscio

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello

TAA1000 1000x700x900
TAA1200 1200x700x900
TAA1400 1400x700x900
TAA1500 1500x700x900
TAA1600 1600x700x900
TAA1800 1800x700x900
TAA2000 2000x700x900
TAA2200 2200x700x900
TAA2400 2400x700x900
TAA2500 2500x700x900
TAA2600 2600x700x900
TAA2800 2800x700x900
TAA2900 2900x700x900

--- ---

Codice Modello

TAAA1000 1000 x 700 x 900h
TAAA1200 1200 x 700 x 900h
TAAA1400 1400 x 700 x 900h
TAAA1500 1500 x 700 x 900h
TAAA1600 1600 x 700 x 900h
TAAA1800 1800 x 700 x 900h
TAAA2000 2000 x 700 x 900h
TAAA2200 2200 x 700 x 900h
TAAA2400 2400 x 700 x 900h
TAAA2500 2500 x 700 x 900h
TAAA2600 2600 x 700 x 900h
TAAA2800 2800 x 700 x 900h
TAAA2900 2900 x 700 x 900h

--- ---

Codice Modello

TAAP1000 1000 x 700 x 900h
TAAP1200 1200 x 700 x 900h
TAAP1400 1400 x 700 x 900h
TAAP1500 1500 x 700 x 900h
TAAP1600 1600 x 700 x 900h
TAAP1800 1800 x 700 x 900h
TAAP2000 2000 x 700 x 900h
TAAP2200 2200 x 700 x 900h
TAAP2400 2400 x 700 x 900h
TAAP2500 2500 x 700 x 900h
TAAP2600 2600 x 700 x 900h
TAAP2800 2800 x 700 x 900h
TAAP2900 2900 x 700 x 900h

--- ---

piano normale

piano con alzatina

piano in polietilene con alzatina



Ricevimento
Modello TA2/P

Tutto in acciaio inox
oppure con piano

in polietilene
Certificato CEArmadiato

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello

TA2 1000 1000x700x900
TA2 1200 1200x700x900
TA2 1400 1400x700x900
TA2 1500 1500x700x900
TA2 1600 1600x700x900
TA2 1800 1800x700x900
TA2 2000 2000x700x900
TA2 2200 2200x700x900
TA2 2400 2400x700x900
TA2 2500 2500x700x900
TA2 2600 2600x700x900
TA2 2800 2800x700x900
TA2 2900 2900x700x900

--- ---

Codice Modello

TA2P 1000 1000 x 700 x 900h
TA2P 1200 1200 x 700 x 900h
TA2P 1400 1400 x 700 x 900h
TA2P 1500 1500 x 700 x 900h
TA2P 1600 1600 x 700 x 900h
TA2P 1800 1800 x 700 x 900h
TA2P 2000 2000 x 700 x 900h
TA2P 2200 2200 x 700 x 900h
TA2P 2400 2400 x 700 x 900h
TA2P 2500 2500 x 700 x 900h
TA2P 2600 2600 x 700 x 900h
TA2P 2800 2800 x 700 x 900h
TA2P 2900 2900 x 700 x 900h

--- ---

piano normale

piano polietilene



Ricevimento
Modello PN/L

Tutto in acciaio inox Certificato CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Con o senza
ante battenti



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello (divisorio centrale)

PN06 600x400x650 - NO
PN07 700x400x650 - NO
PN08 800x400x650 - NO
PN09 900x400x650 - NO
PN10 1000x400x650 - NO
PN11 1100x400x650 - NO
PN12 1200x400x650 - NO
PN13 1300x400x650 - NO
PN14 1400x400x650 - SI
PN15 1500x400x650 - SI
PN16 1600x400x650 - SI
PN17 1700x400x650 - SI
PN18 1800x400x650 - SI
PN19 1900x400x650 - SI
PN20 2000x400x650 - SI

--- ---

Codice Modello (divisorio centrale)

PL06 600x400x650 -NO (battente)
PL07 700x400x650 -NO (battente)
PL08 800x400x650 -NO (battente)
PL09 900x400x650 -NO (battente)
PL10 1000x400x650 -NO (scorrevole)
PL11 1100x400x650 -NO (scorrevole)
PL12 1200x400x650 -NO (scorrevole)
PL13 1300x400x650 -NO (scorrevole)
PL14 1400x400x650 -SI (scorrevole)
PL15 1500x400x650 -SI (scorrevole)
PL16 1600x400x650 -SI (scorrevole)
PL17 1700x400x650 -SI (scorrevole)
PL18 1800x400x650 -SI (scorrevole)
PL19 1900x400x650 -SI (scorrevole)
PL20 2000x400x650 -SI (scorrevole)

--- ---

pensile a giorno

pensile con anta battente o scorrevole (PL10-20)



Ricevimento
Modello SPR

Tutto in acciaio inox Certificato CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Sottopiano liscio



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello

S3P700 700x498x1459 (con piedi)
S3P850 850x498x1459 (con piedi)
S3P1000 1000x498x1459 (con piedi)
S3P1150 1150x498x1459 (con piedi)
S3P1300 1300x498x1459 (con piedi)
S3P1450 1450x498x1459 (con piedi)
S3P1600 1600x498x1459 (con piedi)
S3P1750 1750x498x1459 (con piedi)
S3P1900 1900x498x1459 (con piedi)
S3R700 700x498x1568 (con ruote)
S3R850 850x498x1568 (con ruote)
S3R1000 1000x498x1568 (con ruote)
S3R1150 1150x498x1568 (con ruote)
S3R1300 1300x498x1568 (con ruote)
S3R1450 1450x498x1568 (con ruote)
S3R1600 1600x498x1568 (con ruote)
S3R1750 1750x498x1568 (con ruote)
S3R1900 1900x498x1568 (con ruote)

--- ---

Codice Modello

S4P700 700x498x1459 (con piedi)
S4P850 850x498x1459 (con piedi)
S4P1000 1000x498x1459 (con piedi)
S4P1150 1150x498x1459 (con piedi)
S4P1300 1300x498x1459 (con piedi)
S4P1450 1450x498x1459 (con piedi)
S4P1600 1600x498x1459 (con piedi)
S4P1750 1750x498x1459 (con piedi)
S4P1900 1900x498x1459 (con piedi)
S4R700 700x498x1568 (con ruote)
S4R850 850x498x1568 (con ruote)
S4R1000 1000x498x1568 (con ruote)
S4R1150 1150x498x1568 (con ruote)
S4R1300 1300x498x1568 (con ruote)
S4R1450 1450x498x1568 (con ruote)
S4R1600 1600x498x1568 (con ruote)
S4R1750 1750x498x1568 (con ruote)
S4R1900 1900x498x1568 (con ruote)

--- ---

tre ripiani

quattro ripiani



Ricevimento
Modello CPS

Tutto in acciaio inox Certificato CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Ruote pivotanti



Caratteristiche tecniche

17-16

w
w

w
.fr

at
el

lim
ar

ch
is

io
.c

om

Codice Modello

CPS6 610x410x900
CPS8 800x500x900
CPS10 1000x500x900
CPS12 1200x700x900

--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---

carrello inox



Ricevimento
Modello LM

Tutto in acciaio inox Certificato CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello

LM40 400x350x262h

--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---

a parete completo di rubinetto



Ricevimento
Modello LVS

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Tutto in acciaio inox Certificato CE



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello

ND 1000x700x900h
ND 1200x700x900h
ND 1400x700x900h

--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---

vascone e ante scorrevoli



Ricevimento
Modello LAS

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Tutto in acciaio inox Certificato CE



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello

LAS1000 1000x700x900h
LAS1200 1200x700x900h
LAS1400 1400x700x900h

--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---

vascone e ante scorrevoli



Ricevimento
Modello L2S

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Tutto in acciaio inox Certificato CE



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello

L2S1000 1000x700x900h
L2S1200 1200x700x900h
L2S1400 1400x700x900h

--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---

due vasche con ante scorrevoli



Ricevimento
Modello LAV

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Tutto in acciaio inox Certificato CE



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello

LAV500 500x500x900h

--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---

accessori, anta battente e rubinetto inclusi



I nostri numeri
Our facts

25.000 60 100+
EUROPE

NORTH AMERICA ITALY

mq di superficie su cui sorge 
lo stabilimento MARCHISIO, di 
cui 10.000 adibiti alla produ-
zione

sqm: the surface of MARCHI-
SIO’s plant, 10.000 which are for 
manufacturing

people (workers and employees)

employés (ouvriers et employés)

encargados (obreros y 
dependientes)

countries where our products 
are distributed

pays, ceux dans lesquels la mar-
que est distribuée

paìses, en los que se distribuye

Länder, in denen wir vertreten 
sind

Mitarbeiter (Arbeiter und 
Angestellte)mq de surfaces sur laquelle se 

dresse l’établissement MARCHI-
SIO, dont 10.000 de fabrication

mq de superficie en la cual se 
ha costruido el establecimien-
to MARCHISIO, de los cuales 
10.000 son fabricación

mq Oberfläche des MARCHISIO 
Werks, 10.000 davon sind 
Produktion

dipendenti paesi in cui è distribuito



Fratelli Marchisio & C. S.p.A
Loc. Armurasse, 1

18026 Pieve di Teco (IM)
Tel. +39 0183 36237

Fax. +39 0183 36038
info@fratellimarchisio.com

marchisio


