
MACCHINE
ENOLOGICHE

PROFESSIONALI
stainless steel tanks

cuverie en acier inox
depositos en acero inox

edelstahl-behälter

marchisio





Ricevimento
1. Vasche di raccolta



Ricevimento

Acciaio inox Spessore lamiera
2,5 mm

Modello VSC25

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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Codice
Larghezza

mm
Altezza

mm
Lunghezza

mm
Volume

mq
Spessore lamiera

mm
Peso
kg

VSC25/40 2400 1300 4000 12,48 2,5 1040
VSC25/45 2400 1300 4500 14,04 2,5 1100
VSC25/50 2400 1300 5000 15,6 2,5 1250
VSC25/55 2400 1300 5500 17,16 2,5 1320
VSC25/60 2400 1300 6000 18,72 2,5 1400
VSC25/65 2400 1300 6500 20,28 2,5 1550
VSC25/70 2400 1300 7000 21,84 2,5 1600

--- --- --- --- --- --- ---

•	 Finitura lamiera: Fiorettata
•	 Carpenteria in lamiera sp. 2.5 mm.
•	 Bordo superiore vasca con ripiegato all’interno con funzione contenimento onda
•	 Coclea ø400 p400 con albero ø114 (oppure ø300 p300 con albero ø90)  priva di supporti intermedi ma con profilo 

antiusura sull’estremità
•	 Motoriduttore azionamento coclea con riduttore ad assi ortogonali e motore idraulico Portata max. 60 l./min. P. max. 

150 bar.
•	 Porta a ghigliottina azionata idraulicamente con guarnizione siliconica a celle chiuse e sistema di tenuta tramite cunei 

di bloccaggio
•	 Scivolo di scarico registrabile in inclinazione
•	 Predisposizione per supporto telo di copertura
•	 Staffe di fissaggio a pianale rimorchio larg. 2400 mm. 
•	 Paratie divisorie interne smontabili con diaframma passaggio mosto apribile
•	 Scala di accesso a vasca con ultimi gradini ripieghevoli
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Ricevimento
Modello VSA25

Acciaio inox Spessore lamiera
2,0 mm

Certificato CE
su richiesta

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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Codice
Largh. x Lungh.

mm
H Lato di scarico

mm
H Lato opposto

mm
Spessore lamiera

Acciaio inox
Giri coclea

Potenza moto 
riduttore

ND 3000x2000 900 1650 2 mm 3,5/18 4,0 hp
ND 4000x2450 1000 2060 2 mm 3,5/18 4,0 hp
ND 4000x2000 900 1650 2 mm 3,5/18 4,0 hp
ND 5000x2450 1000 2060 2 mm 3,5/18 4,0 hp
ND 5000x2000 900 1650 2 mm 3,5/18 4,0 hp
ND 6000x2450 1000 2060 2 mm 3,5/18 4,0 hp
ND 6000x2000 900 1650 2 mm 3,5/18 4,0 hp
ND 7000x2450 1000 2060 2 mm 3,5/18 4,0 hp

--- --- --- --- --- --- ---

•	 Motorizzazione tramite motoriduttori ad assi ortogonali o epicicloidali con potenze da 3.0 a 7.5 kW. Con variatore mec-
canico di velocità o predisposti per Inverter elettronico.

•	 Supporti reggispinta con ralle di frizione o cuscinetti assiali
•	 Chiusini terminali di scarico azionati idraulicamente tramite pompa manuale o centralina idraulica
•	 Griglia di drenaggio per recupero mosto con vasca di raccolta e chiusini per agevolare la pulizia
•	 Parapetto antinfortunistico ad azionamento manuale tramite arganello con microinteruttore di sicurezza
•	 Sponda lato scarico carri ad azionamento idraulico con centralina di comando con elettrovalvole 24 V.c.c.
•	 Coclea ausiliaria antiponte azionata da motoriduttore ad assi ortogonali indipendente dalla coclea principale
•	 Pompa volumetrica a rotore ellittico flangiata al convogliatore
•	 Quadri elettrici per azionamento macchina a norma C.E. (dove richiesto)
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I nostri numeri
Our facts

25.000 60 100+
EUROPE

NORTH AMERICA ITALY

mq di superficie su cui sorge 
lo stabilimento MARCHISIO, di 
cui 10.000 adibiti alla produ-
zione

sqm: the surface of MARCHI-
SIO’s plant, 10.000 which are for 
manufacturing

people (workers and employees)

employés (ouvriers et employés)

encargados (obreros y 
dependientes)

countries where our products 
are distributed

pays, ceux dans lesquels la mar-
que est distribuée

paìses, en los que se distribuye

Länder, in denen wir vertreten 
sind

Mitarbeiter (Arbeiter und 
Angestellte)mq de surfaces sur laquelle se 

dresse l’établissement MARCHI-
SIO, dont 10.000 de fabrication

mq de superficie en la cual se 
ha costruido el establecimien-
to MARCHISIO, de los cuales 
10.000 son fabricación

mq Oberfläche des MARCHISIO 
Werks, 10.000 davon sind 
Produktion

dipendenti paesi in cui è distribuito



Fratelli Marchisio & C. S.p.A
Loc. Armurasse, 1

18026 Pieve di Teco (IM)
Tel. +39 0183 36237

Fax. +39 0183 36038
info@fratellimarchisio.com
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